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Инструкция  по  монтажу  устройства  

 

                                автоматической  обработки  санитарных  приборов

 

                                                                "Челнок"

 

 

 

 

1. Монтаж  производи

ть  на  ровную  стену, обеспечив  надёжное  крепление  устройства  с  

 

  учётом  будущих  динамических  знакопеременных  нагрузок (

»

 3êã.), âîçíèêàþùèõ  ïðè  ðàáîòå

 

  óñòðîéñòâà.

 

 

2.  Äëÿ  óñòîé÷èâîé  ðàáîòû  óñòðîéñòâà  íåîáõîäèìî,  ÷òîáû

 

  ðàäèàëüíîå  î

òêëîíåíèå  îò  âåðòèêàëè çàêðåïë¸ííîãî  

 

  óñòðîéñòâà  íå  ïðåâûøàëî  5°.

 

 

3. Äëÿ  íàèáîëåå  ýôôåêòèâíîé  ðàáîòû  óñòðîéñòâà  

 

  ðåêîìåíäóåòñÿ  ïðîèçâîäèòü  åãî  ìîíòàæ  íà  âûñîòå  

 

  íå ìåíåå  1,5ì. (ðåêîìåíäóåìîå 1,7ì è áîëåå)  îò  ïîâåðõíîñòè  ÷àøè  

 

 

 ñàíèòàðíîãî  ïðèáîðà  (äëèíà  âûïóñêíîé  òðóáû).

 

 

4. Ïðè  óñòàíîâêå  âûïóñêíîé  òðóáû  íåîáõîäèìî  

 

  çàêðåïèòü  å¸  íà  ñòåíå íåïîäâèæíî, ÷òîáû  èñêëþ÷èòü  

 

  îòòÿãèâàíèå  äíà  óñòðîéñòâà.

 

 

5. Ïðè  çàêðåïëåíèè  âûïóñêíîé  òðóáû  íåîáõîäèìî  îáåñïå÷èòü

 

  

å¸  ñîîñòíîñòü  ñ  âûïóñêîì  óñòðîéñòâà.

 

 

6. Íà  ÷àøàõ  "Ãåíóÿ"  ðàññåêàòåëè  óñòàíàâëèâàòü  òàêèì  

 

  îáðàçîì,  ÷òîáû  èñêëþ÷èòü  âûáðîñ  âîäû  íà  ïîë  ïðè  

 

  ñðàáàòûâàíèè  óñòðîéñòâà.

 

 

7. Óáåäèòüñÿ  â  îòñóòñòâèè  ìåòàëëîîòõîäîâ  è  ñòðîèòåëüíîãî  

 

  ì

óñîðà, ïðåïÿòñòâóþùèõ  ñâîáîäíîìó  ïðîõîæäåíèþ  âîäû  â 

 

  âûïóñêíîé  òðóáå  è  ðàññåêàòåëå.

 

 

8. Íà  ïîäâîäÿùóþ  òðóáó  ê  êàæäîìó  èç  óñòðîéñòâ  óñòàíîâèòü  ðåãóëèðîâî÷íûé  âåíòèëü.

 

 

9. Äëÿ óìåíüøåíèÿ âåðîÿòíîñòè çàñîðîâ îòâåðñòèé øòóöåðîâ áà÷êîâ è ðåãóë

èðîâî÷íûõ æèêëåðîâ 

 

  íåîáõîäèìî 

óñòàíîâèòü ñåò÷àòûé ôèëüòð

 â íà÷àëå  ðàçâåòâèòåëüíîãî òðóáîïðîâîäà.

 

 

10. Ïðè  óñòàíîâêå  óñòðîéñòâà  íåîáõîäèìî  îñòàâèòü  âîçìîæíîñòü  åãî  áåñïðåïÿòñòâåííîãî 

 

  äåìîíòàæà  äëÿ  ñåðâèñíîãî  îáñëóæèâàíèÿ  è  ðåìîíòà.

 

 

11. Ï

åðåä  çàïóñêîì  â  ðàáîòó  ïðîâåñòè  íàïîðî÷íûé  ïóñê.  Äëÿ  ýòîãî  ðåãóëèðîâî÷íûé  âåíòèëü

 

  îòêðûòü  íà  1

-

2  îáîðîòà (øàðîâûé êðàí íà 15°)  è  äàòü  ïîðàáîòàòü  óñòðîéñòâó  â  òå÷åíèå  

 

  5

-

10  ìèí.  Ïðè  ýòîì  âèçóàëüíî  ïðîâåðèòü  ãåðìåòè÷íîñòü  ñîåäè

íåíèé, èíòåíñèâíîñòü   

 

  èñòå÷åíèÿ  âîäû  ÷åðåç ñàíèòàðíûé  ïðèáîð, à  òàêæå  ïåðèîäè÷íîñòü  ñðàáàòûâàíèÿ  óñòðîéñòâà.

 

 

12. Â  ñëó÷àå  âûáðîñà  âîäû  èç  ñàíèòàðíîãî  ïðèáîðà  ñ  ïîìîùüþ  çàñëîíêè,  íàõîäÿùåéñÿ  â  

 

  âåðõíåé  ÷àñòè  óñòðîéñòâà, îòðåãóëèð

îâàòü  èíòåíñèâíîñòü  èñòå÷åíèÿ  âîäû.

 

 

13. Èçìåíÿÿ  ïîäà÷ó  âîäû  ðåãóëèðîâî÷íûì  âåíòèëåì, óñòàíîâèòü  ïåðèîä  ñðàáàòûâàíèÿ  

 

  óñòðîéñòâà  

-

  4

¸

10 ìèí.
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1. Монтаж  производить  на  ровную  стену, обеспечив  надёжное  крепление  устройства  с  


  учётом  будущих  динамических  знакопеременных  нагрузок (( 3кг.), возникающих  при  работе
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  устройства.


2.  Для  устойчивой  работы  устройства  необходимо,  чтобы


  радиальное  отклонение  от  вертикали закреплённого  


  устройства  не  превышало  5°.


3. Для  наиболее  эффективной  работы  устройства  


  рекомендуется  производить  его  монтаж  на  высоте  


  не менее  1,5м. (рекомендуемое 1,7м и более)  от  поверхности  чаши  


  санитарного  прибора  (длина  выпускной  трубы).


4. При  установке  выпускной  трубы  необходимо  


  закрепить  её  на  стене неподвижно, чтобы  исключить  


  оттягивание  дна  устройства.


5. При  закреплении  выпускной  трубы  необходимо  обеспечить


  её  соостность  с  выпуском  устройства.


6. На  чашах  "Генуя"  рассекатели  устанавливать  таким  


  образом,  чтобы  исключить  выброс  воды  на  пол  при  


  срабатывании  устройства.


7. Убедиться  в  отсутствии  металлоотходов  и  строительного  


  мусора, препятствующих  свободному  прохождению  воды  в 


  выпускной  трубе  и  рассекателе.


8. На  подводящую  трубу  к  каждому  из  устройств  установить  регулировочный  вентиль.


9. Для уменьшения вероятности засоров отверстий штуцеров бачков и регулировочных жиклеров 


  необходимо установить сетчатый фильтр в начале  разветвительного трубопровода.


10. При  установке  устройства  необходимо  оставить  возможность  его  беспрепятственного 


  демонтажа  для  сервисного  обслуживания  и  ремонта.


11. Перед  запуском  в  работу  провести  напорочный  пуск.  Для  этого  регулировочный  вентиль


  открыть  на  1-2  оборота (шаровый кран на 15°)  и  дать  поработать  устройству  в  течение  


  5-10  мин.  При  этом  визуально  проверить  герметичность  соединений, интенсивность   


  истечения  воды  через санитарный  прибор, а  также  периодичность  срабатывания  устройства.


12. В  случае  выброса  воды  из  санитарного  прибора  с  помощью  заслонки,  находящейся  в  


  верхней  части  устройства, отрегулировать  интенсивность  истечения  воды.


13. Изменяя  подачу  воды  регулировочным  вентилем, установить  период  срабатывания  


  устройства  -  4(10 мин.



